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b) Teklif edilen hiçbir iiriin ve üriinc ilişkin bil eşen muadil vey,ı yenilrnmi1 ürün o lmay;ı r:a ktır . 

c) Tek lif edi len tüm ürünler tes lim edildiklNi t;ıriht e ki r.n son kar;ırlı ya ı ılım/donanım 

siirüm lerlne sa hip o l ma lıd ır 

d) Tekli f edi len tüm üriinler orijinal paketlerinde açılm am ış olarak te~lim edilecek tir 

e) Tekli f edi len tüm ürünlerin orijinal paketleri dahi linde bulunan üri.ınlere ait ek parça , 

aksesuar, CD, kitapçık vb . tüm malzemeler ürün ile beraber teslim edilecektir . 

f) Bilgisayar lar ile verilecek tüm parça ve çevre birimler (bellek, sabit disk, klavye , fare, 

monitör ... ) ilgi li bilgisayar üreticisinin ürünleri o lm a lıdır . 

g) istekliler tekliflerine, teklif ett ikleri ürünün a yrıntılı teknik öze ll iklerini gösterir belgeleri 

(ürün ailesi , ürün kodu, modeli, alt model, vb ... tüm bilgiler) ek_lemelidirley. 

h) Muayene kabul işleminden önce bilgisayar ait se ri no vb . bilgiler elektronik (e -

posta,cd, ... )ortamda teslim edilecektir. Ürün üreticisinden alınacak , tüm bu seri numaral ı 

ürünlerin garanti kapsamında olduğuna dair bir belge muayene kabul işleminden önce teslim 

edilecektir. 

i) Tüm bilgisayarlar için orijinal üretici işletim sistemi kurulum ve/veya sürücü cd/dvd leri 

(toplam üç adet kopya) teslim edilecektir. 

j) Tüm kalemlerde bulunan ürünler, ürün yetkili dağıtıcısı veya üreticisi tarafından tesl im 

edilmelidir 
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DOĞRUDAN TEMİN DUYURUSU 

Doğrudan Temin Numarası 22DT 

Doğrudan Temin Kapsamı 4734 Kapsamında 

Doğrudan Temin Maddesi 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) 

Doğrudan Temin Türü - 

İşin Adı İlimiz Diyarbakır Çınar İlçesi İnanözü Şehit Pilot Üsteğmen 
Cengiz Karabıyık  İlkokulu Donatım (Bilgisayar)-(Fotokopi 
Makinesi) Malzeme Alımı İşi 

Fiyat Teklifinin Verileceği Yer İnanözü Şehit Pilot Üsteğmen Cengiz Karabıyık İlkokulu 
Müdürlüğü İdare Odası 

İdarenin İletişim Bilgisi 05058404567 

Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarih 26.08.2022   Saat:16.00 
Bütçe Yılı 2022 

 

TEKLİF VERECEK KİŞİ/FİRMALARDAN İSTENEN BELGELER VE AÇIKLAMALAR 

 
 

EK 
-Teklif Mektubu 

1- Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki kısma teklif verilmek zorundadır. 
2- Teklif zarfı üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. 
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. 
3- Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar  idareye(tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilemez ve 
açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir. 
4- Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması 
şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz 
5- Fiyatlar KDV hariç yazılacaktır. 
6-Tekliflerinizde silinti kazıntı olmayacak. Firma kaşesi okunaklı olacaktır. 
7-Ürünler ekteki teknik şartnameye uygun olacaktır. 
8-Teslimat sırasında malzemelerin nakliyesi ve montajı yükleniciye ait olacaktır. 
9-İstenilen ürünler işe başladıktan 7 gün içinde teslim edilecektir 
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SİYAH BEYAZ FOTOKOPİ MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ: 

1- DAKİKADA MİNİMUM 40 SAYFA HIZINDA OLMALIDIR 

2- BASKI TİPİ LAZER OLMALIDIR. 

3- DUPLEX HIZI DAKİKADA 40 KOPYA OLMALIDIR 

4- İLK KOPYA HIZI MAKSİMUM 4,8 SANİYE OLMALIDIR 

5- ISINMA SÜRESİ MAKSİMUM 13 SANİYE OLMALIDIR 

6- KOPYA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ MİNİMUM 600X600 DPI OLACAKTIR. 

7- ORJİNAL EBADI MİNİMUM A6’ DAN A4’ E KADAR OLMALIDIR. 

8- KOPYA EBADI MİNİMUM A6’ DAN A4’ E KADAR OLMALIDIR. 

9- %1’ LİK ADIMLAR İLE %400 ARALIĞINDA ZOOM (BÜYÜLTMA VE KÜÇÜLTME) YAPABİLMELİDİR. 

 

YAZICI ÖZELLİKLERİ : 

1- ÇÖZÜNÜRLÜK MİNİMUM 1,800 (EQUİVALENT) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi OLMALIDIR 

2- YAZICI DİLİ PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS OLMALIDIR. 

3- İŞLETİM SİSTEMİ Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); 

Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; 

Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; 

Windows Server 2016; Windows Server 2019; 

Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix OLMALIDIR. 

4- MAKİNEDE MOBİL PRİNT AirPrint (iOS); Mopria (Android); Print Service (Android); Mobile 

Print (iOS/Android); Mobil Kimlik Doğrulama ve Eşleştirme (iOS / Android) ÖZELLİĞİ 

OLMALIDIR. 

TARAYICI ÖZELLİKLERİ: 

1- MİNİMUM 600X600 DPI OLACAKTIR. 

2- TARAMA HIZI MİNİMUM DAKİKADA SIMPLEX 45 ADET,  DUPLEX 90 KOPYA HIZINDA 

OLACAKTIR. 

3- TARAMA MODU Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; 

Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan 

OLMALIDIR. 



4- JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX optional: Searchable 

PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX DOSYA FORMATLARINI 

DESTEKLEMELİDİR. 

5- SİSTEM ÖZELLİKLERİ: 

1- HAFIZA MİNİMUM 256 GB SSD OLMALIDIR. ÖN BELLEK 5,120 MB OLMALIDIR. 

2- KAĞIT KAPASİTESİ MİNİMUM 600 SAYFA OLMALIDIR. BY-PASS 100, ÇEKMECE 500 SAYFA 

KAPASİTELİ VE 60–210 g/m² AĞIRLIĞINDA KAĞITLARI KULLANABİLMELİDİR. 

3- Panel Boyutu/ Çözünürlük 10.1” / 1024 x 600 OLMALIDIR 

4- TONER ÖMRÜ MİNİMUM %5 DOLULUK ORANI İLE 20.000 , DRUM ÖMRÜ 200.000  SAYFA 

OLMALIDIR. AYLIK BASKI HACMİ 120.000 ADET KOPYA OLMALIDIR. 

5- Network Protokolleri TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; http OLACAKTIR 

6- DUAL SCAN TARAMA ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMALIDIR. 50–128 g/m² AĞIRLIĞINDA ORJİNALLERİ 

TARAMA ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMALIDIR. 

 




